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Geogriglie rinforzo asfalti  
FIBERGLASS  GEOGRID 
 

IL PRODOTTO 
FIBERGLASS è una geogriglia tessuta in fibra di vetro con coating bituminoso nero. 

 
Immagine rappresentativa del prodotto 

LA FUNZIONE  
FIBERGLASS svolge la funzione di rinforzo delle pavimentazioni bituminose, grazie alle 
sue peculiarità tecniche e alla sua capacità di adesione al conglomerato bituminoso. 

L’APPLICAZIONE 
FIBERGLASS è indicato nel ripristino di strade degradate con pavimentazione 
bituminosa per evitare la riflessione delle fratture dagli strati più profondi allo strato 
superficiale in rifacimento. 

La sua applicazione allunga la vita utile della pavimentazione da 2 a 4 volte rispetto 
all’intervento non rinforzato, con notevole risparmio da parte dell’ente gestore della 
strada. 
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TIPOLOGIE 
FIBERGLASS viene proposto in 2 versioni differenti con resistenza a trazione da 50 kN 
isotropa e 100 kN/m sempre isotropa. 

 

PECULIARITA’ 
FIBERGLASS ha una maglia sufficientemente grande da consentire una buona 
superficie di contatto tra il supporto di posa e la nuova pavimentazione bituminosa, il 
che assicura una buona adesione del pacchetto stradale 

Il prodotto non è fragile e perciò eventuali pieghe non ne pregiudicano la unzione; la 
sua manipolazione non espone a particolari rischi gli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’inserimento della Geogriglia di rinforzo FIBERGLASS GEOGRID negli strati bituminosi 
limita le fessurazioni allungando la vita utile dell’asfalto.   

FIBERGLASS  
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PRESTAZIONI 

 

 

 

FIBERGLASS è caratterizzata dalla fibra di vetro che riesce a coniugare elevati valori di 
resistenza con bassi valori di deformazione ed economicità della materia prima. 

La resistenza a trazione del prodotto è quella che le sperimentazioni hanno 
individuato come il miglior rapporto tra benefici e costi. 

 

 
 

FIBERGLASS 
Nuovo asfalto 

FONDAZIONE 

SOTTOFONDO 

Vecchio asfalto 

> 40 mm 

GGR 
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Il modulo elastico del prodotto è tale da consentire alla struttura stradale una buona 
resistenza già alle basse deformazioni.  

L’inserimento di una geogriglia nella pavimentazione previene i seguenti fenomeni di 
fessurazione dell’asfalto: 

REFLECTIVE CRACKING propagazione delle fessure già presenti in uno strato di asfalto 
vecchio a quello nuovo soprastante. E’ possibile evitare o limitare tali fessure 
inserendo tra i due strati FIBERGLASS in modo che le tensioni si propaghino in 
orizzontale e non in verticale. 

ROTTURE DA TRAFFICO soprattutto il traffico pesante (ad es. pavimentazioni 
aeroportuali), provoca cicli di fatica che sollecitano l’asfalto sia a trazione che a 
compressione. Ciò provoca nell’asfalto, che ha poca resistenza a trazione, 
deformazioni plastiche che giunte al limite generano fessurazioni. La soluzione 
ottimale è l’inserimento di una geogriglia di rinforzo che fornisce resistenza a 
trazione, basso allungamento e un effetto cerchiante che tramite il confinamento 
dell’aggregato limiti le deformazioni plastiche. La geogriglia deve essere a maglia 
aperta per garantire la collaborazione tra gli strati. 

ROTTURE TERMICHE gli strati che compongono una sovrastruttura stradale hanno 
moduli elastici e moduli di dilatazione termica ben diversi tra loro. Pertanto, i cicli 
gelo-disgelo provocano uno stato di sforzo nell’asfalto che si contrae e dilata in modo 
differente dagli altri strati. Questo fenomeno unito ai cicli di carico e scarico e alla 
formazione di ghiaccio nelle fessure, porta al deterioramento dell’asfalto. La 
soluzione ottimale è l’inserimento di una geogriglia di rinforzo che fornisce resistenza 
a trazione, basso allungamento e un effetto cerchiante che tramite il confinamento 
dell’aggregato limiti le deformazioni. 
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LA POSA IN OPERA 
FASE 1) EVENTUALE FRESATURA E PULIZIA DEL SUPPORTO 

La superficie fresata deve presentare una scabrezza contenuta e regolare. qualora il 
supporto presenti eccessive irregolarità in termini di fessurazioni e/o depressioni, si 
consiglia la posa di uno strato minimo di bitume al fine di regolarizzare e/o chiudere 
le fessure. 

 

 

FASE 2)  POSA EMULSIONE BITUMINOSA  

Stesa della emulsione bituminosa con una incidenza di circa 0,8-0,9 Kg/mq; 
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FASE 3) POSA MANUALE O MECCANIZZATA DELLA GEOGRIGLIA 

Posa manuale o meccanizzata della geogriglia ad emulsione ancora fresca avendo 
cura di sovrapporre i rotoli contigui min. 10/15 cm; 

 

 

 

FASE 4)  FISSAGGIO DEL PRODOTTO 

Fissaggio della geogriglia al supporto tramite chiodature rondellate posizionate nei 
nodi del prodotto (fissaggio manuale o tramite sparachiodi) il numero e la posizione 
dei fissaggi devono essere definiti in loco con l’intento di rendere il prodotto il più 
solidale possibile al supporto, planare, privo di pieghe e/o ondulazioni. 
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FASE 5)  POSA DEL BITUME 

Posa del bitume per spessore min. consigliato 4/5 cm (spessore finale inteso post 
compattazione) avendo cura di evitare manovre a curva stretta direttamente sul 
prodotto che potrebbero arrecare danni meccanici allo stesso. 

 

 

 

FASE 6)  COMPATTAZIONE DEL BITUME 

Compattazione degli strati con mezzi meccanici idonei 
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LO STOCCAGGIO 
Il prodotto può essere conservato all’aperto, ma deve essere mantenuto nel suo 
imballo e al riparo dai raggi solari. 

LE CERTIFICAZIONI 
FIBERGLASS è marcato CE per le funzioni di rinforzo in tutte le applicazioni indicate 
nelle norme armonizzate EN dalla 13249 alla 13256, ove previste. 

È prodotto in regime di qualità ISO 9001, il che assicura al cliente la conformità delle 
singole forniture con le caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore. 

 

 


